
29Szennyvíz és szennyezett víz elvezetés

Változások joga fenntartva
Akciós, raktáron tartott termékek

Wilo-Opti Drain
Merülőmotoros szivattyúk – szennyezett vízre (10 mm szemcsenagyságig)

Típusjel magyarázata
Példa: Wilo-TMW 32/11
TM  Merülőmotoros szivattyú,  

úszókapcso ló val
W Örvénykeltő
32 Nyomócsonk (DN 32) névl. átmérője
/11 Szállítómagasság [m] Q=0-nál
HD Agresszív közeghez
R Alacsony vízszint kapcsolással

Műszaki adatok
Max. térfogatáram: 16 m3/h
Max. szállítómagasság: 14 m
Közeg max. hőmérséklete: 35 °C
Max. 3 percig (TMW): 90 °C
Max. szilárd szemcse méret: 10 mm 
Motor: 1 ~ 230 V 50 Hz
Védettség: IP 68

A szivattyú leírása
Állandó, teljesen automatikus üzemre 
használható merülőszivattyú. Hordozható 
üzemhez megfelelő hosszúságú tömlővel, 
állandó beépítésnél a nyomócsonkra 
csatlakozó, szilárdan beépített csővel 
használható.
Szabadtéri alkalmazáskor  érintésvédelmi 
kapcsolót is kell alkalmazni, (célszerű 
30 mA-es kioldási áramú típus).
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Alkalmazás
 Merülmotoros  ƒ

szennyzettvíz átemelő 
szivattyú ráépített 
úszókapcsolóval
 Tiszta vagy enyhén  ƒ

szennyezett víz szál lí tása 
tartályokból, aknákból, 
árkokból, álló hely zet ben.

Wilo-Drain ... szennyezett vízre
Típus Kábelhossz. Névl. teljesítmény Cikkszám activePont 
Wilo-Drain [m] P2 [kW] 1~230 V/50 Hz

TMW 32/8  3 0,37 4048413 50
TMW 32/11 3 0,55 4048414 50
TMW 32/11 HD 10 0,55 4048715 50
TM 32/81) 10 0,37 4048411 50
TM 32/7 3 0,25 4048412 50
TMR 32/8  3  0.37  4145325 50
TMR 32/11  3  0.55  4145327 50
TS 40/10-A 10 0,4 2063926 50
TS 40/14-A 10 0,75 2063929 50
TS 32/9-A  10  0,3  6043943 50
TS 32/12-A  10  0,6  6043945 50
TSW 32/8-A  10  0,3  6045167 50
TSW 32/11-A  10  0,6  6045166 50

1) szint kapcsolás nélkülVezérlőkészülékek
Típus  Cikkszám activePont
ESK 1 (1-12A) (műszaki leírás lásd 24. oldal) 4082990 40
EC-Drain 1x4,0  Egyszivattyús telepekhez 4 kW-ig 2523488 50
KAS Kis riasztókapcsoló készülék  501534094 

DrainAlarm 2 Riasztókapcsoló készülék (úszókapcsoló nélkül) 2529588 

AlarmControl 1 Riasztó készülék mini úszókapcsolóval 2522846 
AlarmControl 2 Riasztó készülék mini úszókapcsolóval és 2s + f dugaljjal. 2522847 
WA 65 úszókapcsoló Kábelhossz 5 m 503211390 
Visszafolyás gátló  Műanyag R 1¼  501533696 

Példa: Wilo-Drain TS 40/10 A
TS  Merülőmotoros szivattyú 

(szennyezettvíz)
40 Csőcsatlakozás DN 40 (= Rp 1½)
/10 Max. szállítómagasság
A  Úszókapcsolóval, 

csatlakozó kábellel és 
dugaszolóval


